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Zeparo Vent e Vent lateral: ZUV e ZUVL
Il separatore di microbolle più efficiente in assoluto

Valvola di scarico a T per evitare le mano-
missioni  e per scaricare l’aria e la conden-
sa in maniera ottimale

Valvola di spurgo di precisione con leva di
azionamento lunga per avere uno spurgo
modulante e preciso

Un deflettore interno protegge la valvola
dalla schiuma e dagli spruzzi d’acqua

Galleggianti progettati appositamente, con
sospensione a catena  garantiscono la
massima stabilità, le minime vibrazioni ed
un passaggio ottimale dell’aria

Zeparo Vent è il separatore automatico di microbolle più efficiente ed affidabile, ideato
per le installazioni: • di riscaldamento

• di raffreddamento
Per ulteriori informazioni ed esempi per l’impiego dei separatori di microbolle e fanghi
è a disposizione il nostro manuale ‘Aria e fanghi nelle installazioni’

Camera per l’accumulo d’aria estremamen-
te grande a forma semi conica permette di:
• garantire la massima affidabilità anche

con il minimo movimento del galleg-
giante

• la pressione può aumentare anche di un
fattore 10 senza che l’acqua raggiunga il
sistema di spurgo

Separatore elicoidale di microbolle combi-
nato con diversi sistemi di separazione
(vedi fogli allegati)

Congiunzioni filettate o flangiati (vedi
tabella) per allacciamento orizzontale

Per le condotte verticali
("versione laterale")

Spurgo d’aria, esente da perdite, senza
cappa o coperchio  di chiusura. LO SFOGO
D’ARIA È GARANTITO
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In caso di un difetto della valvola di spurgo
(un eventualità molto remota) la vite in ma-
teriale sintetico di colore giallo permette di
chiudere momentaneamente lo scarico a T
e segnalarne il difetto VISIVAMENTE , fino
alla riparazione!

•• ••••

Una piastra d'impatto con tre grandi fori
laterali riduce le turbulenze nella parte
superiore

••
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Zeparo Vent+ Attacchi H1 h1 L peso Volume Quantità
Zeparo Vent Lateral ø / d max per cartone

mm mm mm kg m3/h PZ.
ZUV 20 ¾"
Art. no. 7891120 Femmina 204 53.5 88 1.3 1.25 10

ZUV 22 22 mm
Art. no. 7891122 anello di fissaggio 204 53.5 88 1.3 1.25 10

ZUV 25 1"
Art. no. 7891125 Femmina 207 44.5 88 1.4 2 10

ZUV 32 1¼"
Art. no. 7891132 Femmina 239 61.5 88 1.7 3.7   6

ZUV 40 1½"
Art. no. 7891140 Femmina 273 63.5 88 1.8 5   6

ZUVL 20 ¾"
Art. no. 7891220 Femmina 226 – 85 2.1 1.25   1
ZUVL 22 22 mm
Art. no. 7891222 anello di fissaggio 226 – 85 2.1 1.25   1

ZUVL 25 1"
Art. no. 7891225 Femmina 226 – 85 2.1 2   1

Dati tecnici soggetti a modifica

Zeparo Vent ZUV Zeparo Vent Lateral ZUVL
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Vedi anche supplemento
‘indicazioni per il montaggio’



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


