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Tee ridotto intermedio 90°

• * Raccordo composto da più elementi non sigillati 
d1

(mm)
d2

(mm)
d3

(mm)
Applicazione Codice SP Peso

(kg)

16 20 16 water/gas 340 122 902 5 0,390
20 16 16 water/gas 340 122 903 5 0,360
20 16 20 water/gas 340 122 904 5 0,395
20 20 16 water/gas 340 122 905 5 0,430
20 26 20 water/gas 340 122 907 5 0,555
26 16 16 water/gas 340 122 909 5 0,460
26 16 20 water/gas 340 122 910 5 0,483
26 16 26 water/gas 340 122 911 5 0,515
26 20 16 water/gas 340 122 912 5 0,480
26 20 20 water/gas 340 122 913 5 0,505
26 20 26 water/gas 340 122 914 5 0,540
26 26 16 water/gas 340 122 915 5 0,525
26 26 20 water/gas 340 122 916 5 0,545
26 32 26 water/gas 340 122 918 5 0,715
32 16 32 water/gas 340 122 919 5 0,760
32 20 20 water/gas 340 122 920 5 0,685
32 26 32 water/gas 340 122 923 5 0,780
32 26 26 water/gas 340 122 924 5 0,730
32 26 32 water/gas 340 122 925 5 0,845
32 32 26 water/gas 340 122 926 5 0,880

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


