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Hydronic Solutions

FUNZIONE E PARTICOLARITA

B Permette di separare tutte le impurita, anche B Adatti ad ogni tipo di impianto: la coibentazione
quelle ferrose, presenti nel fluido termovettore di serie garantisce basse dispersioni e
circolante negli impianti di climatizzazione un’adeguata protezione anticondensa

B Un’ampia camera di decantazione consente B Capacita di separazione delle particelle fino a
basse frequenze di pulizia, anche ad impianto 0,005 millimetri grazie a ripetuti passaggi del
funzionante fluido

B Pulizia estremamente veloce ed efficace grazie M Basse perdite di carico
alla fascia magnetica facilmente asportabile ed
allo scarico ad ampio passaggio




GAMMA PRODOTTI - DIRTMAG®

ATTACCHI
546315 3/4” F

546316 1" F
546317 11/4"F
546318 11/2°F

CAPACITA SEPARAZIONE PARTICELLE -
EFFICIENZA DEFANGATORE

Il DIRTMAG®, grazie ai ripetuti passaggi del
fluido, & in grado di rimuovere efficacemente
anche le particelle di impurita piu piccole a fronte
di perdite di carico molto basse. Per rendere
efficace il principio di separazione e mantenere
basse le perdite di carico, la velocita del flusso

SMONTAGGIO/MONTAGGIO COIBENTAZIONE

546319 2°F del fluido termovettore viene rallentata grazie
alle caratteristiche geometriche della sezione del
corpo e del reticolo interno. Inoltre la presenza
della fascia magnetica garantisce un’elevata
capacita di catturare impurita ferrose.

PATENT PENDING
PRESTAZIONI
CAMPO DI TEMPERATURA 0+110°C
Pmax D’ESERCIZIO 10 bar
GLICOLE MAX 50%
CAPACITA DI SEPARAZIONE PARTICELLE 0,005 mm
SEZIONE 3D SCHEMA APPLICATIVO
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: DEPLIANT 01137 E
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CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE Al PRODOTTI DESCRITTI ED Al RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.
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