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SCHEDA TECNICA 
SIGILLANTE ACETICO ANTIMUFFA 

art.00801+00901+00802+00902+00802B+00902B 
art.01001+01002+01006 

     
 
DESCRIZIONE 
Adesivo sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica; reticolazione di tipo “Acetica”, per 
reazione, a temperatura ambiente, con l’umidità contenuta nell’aria (conseguente sviluppo di Acido Acetico).  
 
 
IMPIEGHI 
Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metallo e ceramica. Idoneo per l’applicazione nei 
settori automobilistico, navale, igienico - sanitario, per arredamenti (bar, negozi, cucine componibili) ecc. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Vedi scheda di sicurezza 
 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE  
Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici da trattare devono essere perfettamente 
pulite, asciutte e sgrassate. Il silicone acetico aderisce sulla maggior parte delle superfici (es. alluminio 
anodizzato, vetro, ceramica ). In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di 
interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer. Il prodotto non è sopra-verniciabile. 
 
 
MASSIMI TEMPI DI STOCCAGGIO 
12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 
 
 
 
Data di compilazione, gennaio 2009 


